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Why need IPv6

IPv6 對使用者有何好處?

使用者及企業主需要做何改變?

哪些軟體及設備需要升級?
網路應用程式?

Hub . Switch Hub?

Router . Layer-3 Switch?

Layer-3 以上的硬體?



Why need IPv6

IPv4的極限

位址數的不足

路由表太大

更多的需求

IPv6的特徵

具有128bit的長度

網路效能的掌握

提昇端對端的安全性(AH、ESP)

階層式的定址結構(Top /Next Level /Site Level  AI)

自動整合設定



IPv6/IPv4 Transition

目標：分階段完成IPv4 to IPv6

目前最常用的機制：

IPv4/IPv6 Dual Stack Schemes

IPv4/IPv6 Tunnel Mechanism

使用上有缺點



IPv4/IPv6 Dual Stack Schemes

在原有網路層(Network Layer)上，增加一個IPv6 堆疊

IPv4 及IPv6 堆疊都必須具備一個IP 位址，取得位址的方
式可為手動設定或是自動設定



IPv4/IPv6 Tunnel Mechanism

IPv4 路由器並不認識IPv6 標頭及內含的IPv6 位
址，所以將IPv6 封包封裝在IPv4標頭中，抵達
Border router時便可將IPv6 header移除



IPv4/IPv6 Tunnel Mechanism

利用通道的方式，穿過IPv4 網路進行通訊



Using IPv6 Tunnel Broker

讓IPv6 雙堆疊主機以建立通道的方法，透過IPv4 網路與
IPv6 網路中的節點進行通訊

Step 1: 終端主機(需為IPv6 雙堆疊)於通道代
理人網站申請通道服務，並登錄自己的IPv4 位
址。

Step 2: 通道代理人依據用戶端提供的資料
(IPv6 數量需求、IPv4 位址)，把建立通道的
指令寫成script，然後送回給終端主機。Script 
內含有IPv6位址區段資訊及到達通道路由器/
伺服器(Tunnel Router/Server)的路由資訊，只
要終端主機執行Script 內的指令，使可順利完
成通道建立。



Using IPv6 Tunnel Broker

Step 3: 通道代理人對通道路由器/伺服器進行
通道的新增及刪除設定。

Step 4: 經由通道的服務，終端主機可以開始
與IPv6 網路中的伺服器溝通。終端主機利用
IPv4 標頭封裝IPv6 封包，使其在IPv4 網路中
繞行。抵達對通道路由器/伺服器後，IPv4 標
頭將被移除，得到原始IPv6 封包，然後往IPv6 
網路中傳送。



Using IPv6 Tunnel Broker



IPv6 Tunnel Broker

IPv6 Tunnel Broker的使用(in Win XP)

到http://ns.ncu.tb.edu.tw/註冊一個新帳號

http://140.123.19.204/ 

http://ns.ncu.tb.edu.tw/


IPv6 Tunnel Broker

取回帳號密碼後，選擇建立通道



IPv6 Tunnel Broker

檢查IP address,選擇作業系統及主機種類



IPv6 Tunnel Broker

取得IPv6 位址及連線設定



IPv6 Tunnel Broker

執行IPv6 設定的script -act.bat



IPv6 Tunnel Broker

連線到http://www.ipv6.org.tw

測試是否已經使用IPv6 tunnel broker

http://www.ipv6.org.tw/


Conclusion

IPv6 is ready. Are you ready?


